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Suivre les indications de montage et les instructions d’utilisation
répertoriées dans la notice fournie. Apreés avoir lu cette notice, conservez-
Ia soigneusement.

1. INFORMATIONS GENERALES

- Ce porte-vélos s’adapte exclusivement sur les boules d’attelage de 50
mm et est destiné au seul transport des vélos.

= Au cours du voyage, vérifiez fréeguemment et régulierement la tension
des sangles de fixation du porte-vélos, la tenue du porte-vélos et la sécurité
des vélos transportés.

= La charge maximale de ce porte-vélos est de 45 kg (3 vélos). Ve pas

dépasser cette charge. Vérifiez sur la plague de firme de Pattelage e
poids maximum autoriseé.

- Réduisez votre vitesse : vitesse maximale 90 km/h.

- Ce porte-vélos est exclusivement concu pour une utilisation temporaire,
retirez-le lorsque vous ne vous en servez pas.

- En cas de lavage automatique de votre voiture, retirez impérativement
votre porte-vélos.

- La plague d’immatriculation et les feux de signalisation doivent impé-
rativement étre visibles. Si ce n’est pas le cas, dupliquez la plague et les
dispositifs d’éclairage correspondants sur le porte-vélos a 'exception
du troisieme feu stop et du feu de recul. Tous les Feux arrieres doivent
étre homologués selon les reglementations en vigueur. Dans tous les
cas, les dispositions du code de la route doivent étre pris en compte.

- Les vélos doivent étre correctement fixés a laide des dispositifs de
serrage fournis.

= Le comportement d’un véhicule est affecté par le montage d’un dispositif
porte-vélos arriere particulierement quand il est chargé (sensibilité au
vent latéral, comportement en courbe et au freinage). La conduite doit
étre adaptée pour tenir compte de ces changements. Il est fortement
conseillé de réduire la vitesse particulierement en virage et de tenir
compte de F'augmentation des distances de freinage.

= Il est important de bien entretenir son matériel.
- Positionnez le vélo le plus lourd au plus prés du véhicule.

- Retirez tout les accessoires des vélos avant de les fixer (porte-bébés,
paniers, sacoches, bidons).




2. FIXATION DU PORTE-VELOS SUR VOTRE VEHICULE

A/ Dépliez les bras supports de vélo
1) comme indigué sur le schéma et
placez les supports en plastigque [2)
en position haute.

B/ Pour effectuer linstallation sur la
boule d’attelage, tenez les bras sup-
ports de vélo (1) en position verticale
par rapport a la boule d’attelage.

L/ Appuyez sur Ila barre centrale
de blocage (3) jusqu’a ce qu’elle soit
rectiligne.

D/ Insérez Ila goupille de sécurité
“ L” dans Ile logement (4) de la barre
centrale (3).

E/ Insérez la goupille de sécurité “R ”’
sur 'axe de blocage.

Mise en garde : 'absence d’insertion
de Ia goupille de sécurité “L” et “R”’
dans la barre centrale peut provoquer
Ia perte du porte-vélos.

F/ Deux sangles latérales [6) doivent étre accrochées des deux cotés de
Parriere du véhicule (sur la carrosserie). Serrez les sangles et arrimez le
reste de sangles non utilisées.

Pour offrir une sécurité supplémentaire et empécher le vol, un cadenas
(non fourni) peut étre inséré dans les orifices prévus dans la barre cen-
trale de blocage.

3. CHARGEMENT DES VELOS SUR LE PORTE-VELOS

A/ Lors de la mise en place des vélos sur les supports en plastique,

positionnez-les téte-béche.
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B/ Fixez les vélos sur le porte-vélos a laide des sangles caoutchouc “Y ” et
bien vérifier le bon positionnement de la sangle dans I'axe du support.
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4. RETIRER LE PORTE-VELOS DE VOTRE VEHICULE

A/ Pour retirer le porte-vélos, enlevez les deux sangles latérales [(6).
B/ Retirez la goupille de sécurité “ R ” puis retirez la goupille de sécurité “ L”.
C/ Tirez sur la poignée en plastique (7).
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Siga las indicaciones de montaje y las instrucciones de utilizacion que apa-
recen en el manual. Conserve el manual después de leerlio.

1. INFORMACION GENERAL

- Este porta-bicicletas se adapta exclusivamente a las bolas de engan-
che de 50 mm y esta pensado exclusivamente para transportar bicicle-
tas.

= Durante el viaje, compruebe con periodicamente la tension de las cor-
reas de fijacion del porta-bicicletas, la resistencia del porta-bicicletas y
Ia seguridad de las bicicletas transportadas.

- La carga maxima de este porta-bicicletas es de 45 kg (3 bicicletas). No

exceda esta carga. Compruebe en la placa de indicaciones del enganche
el peso maximo autorizado.

= Reduzca la velocidad: velocidad maxima 90 km/h.

- Este porta-bicicletas esta exclusivamente disefiado para una utiliza-
cion temporal. Retirelo cuando no lo utilice.

- En caso de lavado automatico de su coche, retire siempre el porta-bi-
cicletas.

- La matricula y los faros de senalizacion deben gquedar siempre visibles.
De lo contrario, instale otra matricula y otros dispositivos de iluminacion
correspondientes en el porta-bicicletas, salvo la tercera luz de stop y la
Iuz de marcha atras.Todos los faros traseros deben estar homologados
segun las normativas vigentes. Deben tenerse en cuenta en todos los
casos las disposiciones del cadigo de circulacion viaria.

- Las bicicletas deben fijarse correctamente con los dispositivos de su-
Jjecion facilitados.

= El comportamiento del vehiculo se ve afectado por el montaje de dis-
positivo porta-bicicletas trasero, en especial cuando esta cargado (sen-
sibilidad al viento lateral, comportamiento en las curvas y al frenar).
Deben adaptarse la conduccion para tener en cuenta estos cambios. Se
recomienda vivamente reducir la velocidad, sobre todo en las curvas, y
tener en cuenta el aumento de las distancias de frenado.

= Es importante realizar el mantenimiento oportuno del material.
= Cologue Ia bicicleta mas pesada lo mas cerca posible del vehiculo.

= Retire todos los accesorios de las bicicletas antes de fijarlas (porta-
bebés, cestas, alforjas, cantimploras).




2. FIJACION DEL PORTA-BICICLETAS EN EL VEHICULO

A/ Despliegue los brazos de soporte
de bicicleta (1) como se indica en el es-
quema y cologue los soportes de plas-
tico (2) en posicion elevada.

B/ Para efectuar la instalacion en Ila
bola de enganche, mantenga los bra-
zos de soporte de bicicleta (1) en po-
sicion vertical respecto a la bola de
enganche.

L/ Presione la barra central de bloqueo
[3) hasta gque quede rectilinea.

D/ Inserte el pasador de seguridad “L”’
en su ubicacion (4) en la barra central
3).

E/ Inserte el pasador de seguridad “R”’
en el eje de blogueo.

Precaucion: si no inserta los pasado-
res de seguridad «L» y «R» en la barra
central corre el riesgo de que se des-
prenda el porta-bicicletas.

F/Ate las correas laterales (6) a ambos lados de la parte trasera del ve-
hiculo (en Ia carroceria). Tense las correas y sujete el resto de correas no
utilizado.

Para ofrecer una seguridad adicional y evitar robos, puede colocar un
candado [(no incluido) en los orificios (5] previstos en la barra central de
bloqueo.

3. CARGA DE LAS BICICLETAS EN EL PORTA-BICICLETAS

A/ Al poner las bicicletas en los soportes de plastico, cologuelas inver-

tidas.
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B/ Fije las bicicletas al porta-bicicletas con las correas de goma “ Y ” y com-
pruebe la correcta colocacion de la correa en el eje del soporte.
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4. RETIRAR EL PORTA-BICICLETAS DEL VEHICULO

A/ Para quitar el porta-bicicletas, retire las dos correas laterales.
B/ Retire el pasador de sequridad “R” y seqguidamente el pasador de seqgueridad “40”.

L/ Tire de la empunadura de plastico (7).
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Attenersi alle indicazioni di montaggio e alle istruzioni d’uso riportate
nella guida fornita. Al termine della lettura, riporre e conservare con cura
il manuale.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- Questo portabici puo essere fissato solo su sfere di aggancio di 50 mm
ed é destinato unicamente al trasporto di biciclette.

= Durante il viaggio, controllare spesso la tensione delle cinghie di fis-
saggio del portabici, Ia tenuta del portabici e la sicurezza delle biciclette
trasportate.

= Il carico massimo di questo portabici & di 45 kg (3 biciclette). Non supe-

rare gquesto carico. Controllare sulla targhetta dell’attacco il peso mas-
simo consentito.

- Ridurre la velocita di guida: velocita massima 90 km/h.

- Questo portabici & progettato per un utilizzo temporaneo; rimuoverio
quando non lo si deve utilizzare.

= E obbligatario rimuovere il portabici quando si lava auto in un lavaggio
automatico.

- La targa di immatricolazione e le luci di segnalazione devono necessa-
riamente essere ben visibili. In caso contrario, duplicare la targa e Ile luci
corrispondenti sul portabici ad eccezione della terza luce di stop e della
Juce di retromarcia.Tutte Ile luci posteriori devono essere omologate se-
condo le normative nazionali. In tutti i casi, si devono rispettare le dis-
posizioni del codice della strada.

- Fissare correttamente le biciclette utilizzando i dispositivi di fissaggio
forniti.

= Il montaggio di un portabici, specie se carico, puo influenzare il com-
portamento del veicolo (sensibilita al vento laterale, comportamento in
curva e in frenata). Occorre pertanto tenere conto di queste variazioni
e adattare di conseguenza la guida. Si consiglia di ridurre la velocita,
soprattutto in curva, e di aumentare le distanze di frenata.

- E importante provvedere ad una corretta manutenzione del portabici.
- Posizionare la bici pia pesante pia vicino al veicolo.

= Rimuovere tutti gli accessori ingombranti dalle biciclette prima di fis-
sarle sul portabici (sedile bebe, cestini, tasche, portabottiglie).




2. FISSAGGIO DEL PORTABICI SUL VEICOLO

A/ Aprrire i bracci di supporto bici (1)
come indicato sullo schema e posizio-
nare i supporti in plastica [2) in posi-
zione alta.

B/ Per installare il portabici sulla sfe-
ra di aggancio, mantenere i bracci di
supporto bici (1) in posizione verticale
rispetto alla sfera di aggancio.

C/Premere la barra centrale di blocco
3) fino a quando non si raddrizza
completamente.

D/ Inserire il perno di sicurezza «L»
nella sede (4] della barra centrale (3).

E/Inserire il perno di sicurezza “R”
sull’asse di bloccaggio.

Attenzione: il mancato inserimento
del perno di sicurezza « L » e « R » nel-
la barra centrale puo causare la per-
dita del portabici.

F/Le due cinghie laterali [6) devono essere agganciate sui due lati pos-
teriori del veicolo (sulla carrozzeria). Stringere le cinghie e sistemare la
parte di cinghia inutilizzata.

Per un’ulteriore sicurezza e per impedire il furto, si puo inserire un luc-
chetto (non fornito) nei fori [5) previsti sulla barra centrale di blocco.

3. CARICAMENTO DELLE BICI SUL PORTABICI

A/ Quando si fissano le biciclette sui supporti in plastica, disporle in po-
sizione capovolta.

B
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B/ Fissare Ile bici sul portabici con le cinghie in gomma “Y ” e controllare
che Ia cinghia sia correttamente posizionata nell’asse del supporto.
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4. SMONTAGGIO DEL PORTABICI DAL VEICOLOD

A/ Per smontare il portabici, rimuovere le due cinghie laterali.

B/ Rimuovere dapprima il perno di sicurezza “R” e poi il perno di sicu-
rezza “L”.

B/ Tirare la maniglia in plastica (7).
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Seguir as indicacoes de montagem e as instrucoes de utilizacao constan-
tes no manual fornecido. Depois de lidas, estas instrucdes devem ser
guardadas cuidadosamente.

1. NFORMACOES GERAIS

- Este porta-bicicletas adapta-se exclusivamente as bolas de reboque de
50 mm e so deve ser utilizado para o transporte de bicicletas.

= Durante as viagens, deve verificar-se frequentemente a tensao das
correias de fixacao do porta-bicicletas, a fixacao do porta-bicicletas e
se as bicicletas transportadas estao seguras.

- A carga maxima deste porta-bicicletas é de 45 kg (3 bicicletas). Este
valor nao deve ser excedido. A carga maxima permitida consta da placa
do Ffabricante da bola de reboque.

= Reduzir a velocidade: velocidade maxima de 90 km/h.

- Este porta-bicicletas foi desenvolvido exclusivamente para utilizacao
temporaria e, como tal, deve ser retirado gquando nao utilizado.

- Ao colocar o veiculo numa estacao de lavagem automatica, é absoluta-
mente necessario retirar o porta-bicicletas.

- A placa de matricula e as luzes de sinalizacdo tém de ficar visiveis.
Se nao ficarem visiveis, estes componentes tém de ser também insta-
lados no porta-bicicletas, com excepcao da terceira luz de stop e da luz
de marcha-atras. Todas as luzes traseiras devem estar homologadas de
acordo com a legislacao em vigor. Em todo o caso, deve ser cumprido o
codigo da estrada.

- As bicicletas devem ser fixadas correctamente com os dispositivos de
fixacao fornecidos.

= 0 comportamento de um veiculo é afectado pela instalacao de um dis-
positivo porta-bicicletas traseiro, principalmente quando carregado
(sensibilidade a ventos laterais, comportamento em curva e durante as
travagens). A conducao deve ser adaptada tendo em conta estas alte-
racdes. Aconselha-se vivamente a reducao da velocidade, especialmente
em curvas, e também considerar o aumento das distancias de trava-
gem.

-E importante prestar uma manutencao correcta ao material

- Posicionar a bicicleta mais pesada na primeira posicao a partir do vei-
culo.

- Retirar todos os acessdrios das bicicletas antes da sua fixacao (porta-
bebés, cestos, bolsas, recipientes).




2. FIXACAD DO PORTA-BICICLETAS
NO VEIiCULO

A/ Abrir os bracos de suporte de bici-
cleta (1) conforme indicado na figura e
colocar os suportes de plastico (2) na
posicao superior.

B/ Para efectuar a instalacao na bola
de reboque, segurar os bracos de su-
porte de bicicleta (1) verticalmente
em relacdo a bola de reboque.

C/Encostar a barra central de blogueio
[3) ateé ficar em linha recta.

D/ Inserir a cavilha de seguranca «L»
no receptaculo (4) na barra central [(3).

E/ Inserir a cavilha de seguranca «R»
no pino de bloqueio.

Adverténcia: a nao instalacao das ca-
vilhas de sequranca «L» e «R» na barra
central pode causar a perda do porta-
bicicletas.

F/As duas correias laterais [(6) devem ser fFixadas dos dois lados da tra-
seira do veiculo (na carrocaria). Apertar as correias e guardar a parte
restante das correias que nao é utilizada.

Para seguranca suplementar e prevencao anti-roubo, pode ser inserido
um cadeado (nao fornecido) nos orificios [(5) previstos para o efeito na
barra central de blogueio.

3. COLOCACAO DE BICICLETAS NO PORTA-BICICLETAS

A/ Ao colocar as bicicletas nos suportes de plastico, posicionar as cabe-

cas apnstas.
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B/ Fixar as bicicletas no porta-bicicletas utilizando as correias de borracha
“Y ” e verificando se a correia fica bem posicionada no pino do suporte.
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4. REMOCAO DO PORTA-BICICLETAS DO VEICULO

A/ Para remover o porta-bicicletas, retirar as duas correias laterais.
B/ Retirar as cavilhas de seguranca «R» e «L».

L/ Puxar pela pega de plastico (7).
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Follow the assembly guide and operating instructions provided in the sup-
plied manual. Once you have read the manual, store it carefully.

1. GENERAL INFORMATION

= This cycle carrier can only be used on 50 mm coupling balls and is only
to be used for the transportation of bicycles.

= During your journey, frequently check the tension of the cycle carrier’s
fastening straps, that the cycle carrier is securely fastened and the
safety of the cycles being transported.

= The maximum load for this cycle carrier is 45 kg (3 bicycles). Do not

exceed this load. Check the maximum authorised weight on the coupling
signboard plate.

= Reduce your speed: maximum speed 90 km/h.

= This cycle carrier is only designed for temporary use. Remove it when
not in use.

= When putting your car through an automatic car wash, you must re-
move your cycle carrier

- The registration plate and indicator lights must be visible. IFf this is not
the case, duplicate the corresponding lights on the cycle carrier, except
for the third stop light and reversing light. All the rear lights must be
approved in accordance with national regulations. The provisions of the
Highway Code must be observed at all times.

= Bicycles must be correctly fastened with the fastening equipment sup-
plied

- A vehicle’s handling is affected rear-mounted cycle carrier is attached,
particularly when it is loaded (vulnerable to side winds, handling round
bends and when braking). You must adapt your driving to take these
changes into account. It is recommended that you reduce speed par-
ticularly when going round bends and that you take into account the
increased braking distances.

= It is important that you maintain your equipment carefully.

= Place the heaviest bike onto the rack first [closest to your vehicle).

= Remove any peripheral accessories from the cycles before loading
them (baby carriers, baskets, panniers.)




2. ATTACHING THE CYCLE CARRIER TO YOUR VEHICLE

A/ Unfold the cycle support arms (1)
as shown in the diagram and put the
plastic supports (2) in the up posi-
tion.

B/ To attach to the coupling ball, hold
the cycle support arms (1) in the verti-
cal position in relation to the coupling
ball.

L/ Press down on the central locking
bar (3) until it is level.

D/ Insert safety pin “L” into its hou-
sing (4] on the central bar [(3).

E/ Insert safety pin “R” into the loc-
king axis.

Attention: if safety pins “L” and “R”
are not inserted in the central bar,
this may result in the loss of the cy-
cle carrier.

F/Two side straps [(6) should be attached to either side of the rear of
the vehicle (on the bodywork). Tighten the straps and stow the remai-
ning unused straps.

For extra security and to prevent theft, a padlock (not supplied) can be
inserted in the holes (5) provided in the central locking bar.

3. LOADING CYCLES ONTO THE CYCLE CARRIER

A/ When placing the cycles on the plastic supports, position them nose

to tail.
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B/ Fasten the cycles onto the cycle carrier using the rubber straps “Y ”” and
carefully check the position of the strap along the support axis.
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4. REMOVING THE CYCLE CARRIER FROM YOUR VEHICLE

A/ To remove the cycle carrier, remove the two side straps.
B/ Remove safety pin “R”, then remove safety pin “L”.
L/ Pull the plastic handile (7).
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AkolouBrioTe TIg VOSEIEEIC TOOBETNONG Kal XPriONG TOU apeXOUEVOU QUANASIOU 08NYIWV.
A@ov Slapdoete 10 UANASIO 0ONYLWV, GUAAETE TO EIUEAWC.

1. Tevikég Anpogopiec

- H mapovoa Bdon modnAdtwv gival KAtdAANAN amokAEICTIKA Kal JOVO yia TOTmoBéTnon
o€ Kotoadopo pe pmikia Siapétpou 50 mm Kat mpoopileTal POVo yla TN PETAPOPA
moSnAdTwv.

- Katd tn didpkela tou taidlol, eNéyxete cuxvd Tnv TAON TWV IMAVIWV OTEPEWONG
¢ Bdong modnAdtwy, tTn otabepdtnta NS Bdong ModnAdTwy Kal TNV AcPAAEId TWV
TTOSNAATWY TTOU HETAPEPOVTAL.

- To péyloto @optio autng Tng Pdong modnAdtwv eival 45 kg (3 modnAata). Mnv
unepBaivete auto To 0plo. ENEyETe To Y€yIoTo EMTPENTO BAPOC POPTIOU TOU KOTEASOPOU
oTNV mvakida Tou KATAOKEVAOTH).

- MelwoTe TNV TaXUTNTA 00G: HEYIOTN TaxuTnTa 90 YAU./Wwpa.

- H mapovoa fdaon modnAdtwv €xel OXeSIAO0TEl AMOKAEIOTIKA Kal HOVO YIa TIEPIOTACIAKN
xprion. Otav &ev TNV XpNOLUOTIOIEITE, APAIPEDTTE TNV.

- Y& mePIMTWOoNn TMAUGIMATOC TOU OXNMOTOG O QUTOMATO TIAUVTAPIO QUTOKIVATWY,
agalpéote onwodnmote tn Facn modnAdtwv.

- H mvakida kukAo@opiag Kal Ta gWTa TOU OXAMATOC TTPETTEL UTTOXPEWTIKA va gival
opatd. Xe avtiBetn mepimtwon mpémnel va tomoBetnOei otn Bdon modnAdtwv n mvakida
KUKAo@opiag kal mpdobeta pwTa TOU VA AVTIOTOIXOUV HE QUTA TOU OXAUATOC, UE
e€aipeon To TPITO YW PPEVWV KAl TO W TNG 0moBev. ONa Ta oW YWTa TTPETEL VA Eival
EYKEKPIUEVA OUPPWVA HE TOUG IOXVOVTEG KAVOVIOUOUG. X€ KABE mepimtwon mpémel va
TnpeouvTal ol Slatdéelg Tou Kwdika 08IKAS KUKAOPOPIaAC.

- Ta modnAaTa MPETTEL VA OTEPEWVOVTAL KAAA E Ta TTAPEXOUEVA HéTa TTIPOOSEONC

- H ouumepipopd tou oxnuatog emnpedletal and tnv tomobétnon tng miow Pdaong
modnAdtwy, 18iwe 6Tav UTMApPXEl @opTio Ot autrv (evaioBnoia oe TAEUPIKO AVEWO,
CUUTTEPLPOPA OTIC OTPOPEC KAl KATA TO PPEVAPIOUA). [péTel va TTpocapoceTe avdloya
TOV TPOTO 081 yNOoNC¢ 0ag yia va AdBete umoPn TIC aAAYEC AUTEC. ZUVIOTATAL IBIAITEPWC
VO JEIWOETE TNV TaXUTNTA 0ag, 18IwG OTIG OTPOYEC, Kal va Adfete umdyn Tnv avénon tng
anmdéoTacnC YPEVAPICUATOC.

- O e€oMMOUOC TIPETTEL VO OUVTNPEITAL CWOTA.
- TomoBetroTe 10 Baputepo modnAato otn B€on mou ival Mo Kovtd oTo dXnua.

- Apaipéote OAa Tta afecoudp amd ta ModAAATA TPV TA OTEPEWOETE (TTOPT-UITEUTTE,
KaAdBia, cdkouc, mayoupla).




2. 2tepéwon TG faong modnAdtwy oto dxnua

A/Avoite ta pmpdrtoa othpiéng modnAdtwv
(1), 61w Yaivetal 0To OXAUA, KAl TOMOOETNOTE
TO MAAOTIKA oTnpiynata (2) otnv mdvw B€on.

B/ la tn otpién otn pmilia Tou Kotoadopov,
Kpatiote ta unpdtoa otrpi&ng modnAdtwy (1)
O€ KatakOpuen Béon o€ oxéon Pe TNV Prmilia
Tou Kotoaddpou.

£/ Théote TV Kevtpikn pafdo acpdaliong (3)
MEXPL VA IOIWOEL.

D/ Ewcaydyete Tn ywvia ac@aleiag «L» otnv
urodoxn (4) Tng Kevtplkng papdou (3).

E/ Eloaydyete Tnv Komilla ac@aleiag «R» otov
a&ova ao@daiionc.

Mposidomnoinon: Xwpic Tn ywvia ac@aleiag «L»
Kal TNV KomiAla ac@aleiag «R» oTnv KEVTPIKNA
pafBdo umdpxel kivbuvog amac@dliong tng
Bdaong modnAdtwv.

F/ TNpénel va mpoodeBouv Suo mAeupikoi
[HAvTEG (6) O0TIC OUO TTAEUPEC TOU TTIOW HEPOUG
TOU AUTOKIVATOU (0To apdfwpa). Z@ifte toug 1HAvTeg Kal 6€0TE TA axpnolpomnointa
TUAMATA TWV [UAVTWV.

Ma peyaAlTEPN TPOOTACIA KAL YIA TNV ATTOTPOTIH KAOTING UTTAPXEL SuvaToTNTA EI0AYWYRS
€VOG ANOUKETOU (Oev mapexeTal) oTig omeG (5) mou €xouv poPAe@Bei oTnv KeVTpIKA paBdo
aoc@dAonc.

3. O6ptwon Twv modnAdtwv otn Bdon modnAdtwv

A/ Katd tnv TomoBétnon twv modnAdtwy ota mMAACTIKA o0Tnpiylata, TOmoBeTAOTE Ta TO

éva avamoSoyupIouEVo TTPOC TO AAAO.
i —
— @&
HoYS) i
[~ &&

B/ XtepewoTte Ta modnAata otn BAon ModNAATWVY HE TOUG AACTIXEVIOUG IMAVTEG Kal
BeBaiwOeite yia TN owWoTr) TOMOBETNON TOU IPAVTA OTOV AEova TOU O0TNPIYUATOC.

X6

4. E€aywyn tnG faong modnAdtwv amod 1o dxnua.

A/ Na va agaipéoete ) Bdon modnAATwy, a@alpéoTte Toug SUO TTAEUPIKOUC IMAVTEC.
B/ Ag@aipéoTe TNV KomtiAla ac@aleiag «R» Kal, 0Tn GUVEXELD, TN YwVia ac@aAeiag «L».
€/ TpaPnéte Tnv MAAOTIKA XElpoAafn (7).
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Den Angaben fir die Montage und die Benutzungshinweise, die in der
Heben Sie diese Gebrauchsanmweisung nach der Lektiire bitte sorgfiltig auf.

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Dieser Fahrradtrager bietet nur fFiir Kupplungskugeln von 50 mm eine
Anpassungsmdoglichkeit und ist ausschlieBlich fiir den Fahrrradtrans-
port geeignet.

- Wahrend der Fahrt ist die Spannung der Fixierungsgurte am Fahrrad-
tradger zu iiberpriifen, zudem die exakte Positionierung des Fahrrad-
tradgers und die Sicherheit der Fahrrader, die transportiert werden.

- Die maximale Belastung fiir diesen Fahrradtrdger betragt 45 kg (drei
Fahrréder). Diese Last bitte nicht iiberschreiten. Uberpriifen Sie die auf

dem Schild an der Kupplung eingetragene zugelassene Maximallast.

= Vermindern Sie Ihre Reisegeschwindigkeit: maximale Geschwindigkeit
90 km.

= Dieser Fahrradtrager wurde lediglich fFiir eine Benutzung fiir gewisse
Zeitraume konzipiert; nehmen Sie ihn ab, wenn Sie ihn nicht mehr ein-
setzen.

= Beim Waschen Ihres Wagens in einer automatischen Waschanlage miis-
sen Sie lhren Fahrradtriger unbedingt entfernen.

= Das Nummernschild und die Lichter hinten am Fahrzeug diirfen nicht
verdeckt werden. Solilte dies dennoch der Fall sein, ein zusatzliches
Nummernschild und zusatzliche Lichter am Fahrradtrager anbringen.
Eine Ausnahme bilden die Riickfahrieuchte und das 3. Bremslicht. Alle
Riicklichter miissen gem:&dli den geltenden Landesgesetzen angebracht
werden und genehmigt sein. In jedem Fall ist die Straffenverkehrsord-
nung einzuhalten.

- Die Fahrrader miissen mit Hilfe der mitgelieferten Festschraub-Sets
exakt befestigt werden.

- Das Verhalten eines Fahrzeugs verdndert sich durch einen Fahrrad-
tradger mit Fahrradern (stdrkere Einwirkung der Seitenwinde, anderes
Verhalten in Kurven und beim Bremsen). Die Fahrweise muss daher ents-
prechend angepasst werden: Es sollte langsamer gefahren und insbe-
sondere vor den Kurven abgebremst werden. Achtung: Der Bremsweg
wird langer.

- Wichtig ist eine gute Pflege des Materials.
= Das schwerste Fahrrad innen montieren.

= Vor der Befestigung der Fahrrader alle Zubehdrteile von den Rddern
entnehmen (Kindersitz, Kdirbe, Taschen, Trinkflaschen).
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2. BEFESTIGUNG DES FAHRRADTRAGERS ALF IHREM FAHRZEUG

A/ Entfalten Sie die Fahrrad-Trdgerar-
me (1), wie auf dem Schema angege-
ben und positionieren Sie die Kunsts-
tofftrager (2) nach oben.

B/ Halten Sie die Tragerarme des Fahr-
rads (1) zwecks Montage in vertikaler
Position in Beziehung zur Kupplungs-
kugel.

L/ Driicken Sie auf die zentrale Verriege-
lungsstange (3), bis diese geradlinig ist.

D/ Legen Sie Sie den Sicherungsstift
« L » in das Gehaduse (4] der zentralen
Verriegelungsstange [(3).

E/Legen Sie den Sicherungsstift « R »
auf die Verriegelungsachse.

Warnhinweis: Falls kein Einlegen der
Sicherungsstifte « L » und « R » in die
zentrale Verriegelung erfolgt, kann
dies dazu Fiihren, dass der Fahrrad-
tradger verloren geht.

F/Zwei seitliche Gurte (6) miissen an zwei Seiten am Fahrzeug-Heckteil
[an der Karosserie) befestigt werden. Ziehen Sie die Gurte an und binden
Sie die nicht benutzen Gurtteile Test.

Zwecks zusatzlicher Sicherheit und zwecks Verhinderung von Diebstahl
kann ein Vorhingeschloss (es wird nicht mitgeliefert) in die Offnungen
I5) eingelegt werden, die in der zentralen Verriegelungsstange ange-
bracht sind.

3. AUFLADEN DER FAHRRADER AUF DEM FAHRRADTRAGER

A/ Bei der Positionierung der Fahrrader auf den Kunststofftragern sind
die Fahrrader entgegengesetzt zu positionieren.

|

1
@

— &
[% S

B/ Befestigen Sie die Fahrrader auf dem Fahrradtriger unter Verwendung
der Gummigurte “ 'Y ” und iiberpriifen Sie die exakte Positionierung der
Gurte in der Tragerachse genauestens.

*x6 X6

NorS)

-

4. ABNEHMEN DES FAHRRADTRAGERS VON IHREM FAHRZEUG

A/ Beim Abnehmen sind die zwei Seitengurte zu entfernen.

B/ Ziehen Sie den Sicherungsstift « R » heraus und dann ziehen Sie den
Sicherungsstift « L » heraus.

L/ Ziehen Sie an dem Kunststoffgriff (7).
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NIL

De montage- en gebruiksaanwijzingen in de geleverde handleiding opvol-
gen. De handleiding goed lezen en bewaren.

1. ALGEMENE INFORMATIE

- Deze fietsdrager is alleen voor trekhaken van 50 mm geschikt en mag
alleen voor het vervoer van fietsen worden gebruikt.

- De spanning van de bevestigingsriemen van de fietsdrager, de montage
van de drager en de veiligheid van de fietsen moet tijdens de reis regel-
matig worden gecontroleerd.

= De maximale belasting van deze fietsdrager is 45 kg (3 fietsen)] en
mag niet worden overschreden. Het maximaal toegestane gewicht op de

Firmaplaat van de trekhaak controleren.

= Uw snelheid terugbrengen: maximale snelheid 90 km/uur.

- Deze fietsdrager is uitsluitend ontworpen voor een tijdelijk gebruik en
moet worden verwijderd als deze niet meer gebruikt wordt.

- De fietsdrager moet worden verwijderd om uw auto automatisch te
wassen.

= De nummerplaat en lichten moeten verplicht zichtbaar blijven. De be-
treffende lichten (met uitzondering van het derde stoplicht en achte-
ruitrijlicht) moeten op de fietsdrager worden herhaald als dit niet het
geval is. Alle achterlichten moeten aan de nationale wetgeving voldoen.
De verkeerswetgeving moet in elk geval worden aangehouden.

= De fietsen moeten goed met het geleverde materiaal worden bevestigd.

- Het weggedrag van de auto wordt door de montage van een fietsdra-
ger aan de achterkant beinvioed, met name als fietsen worden vervoerd
(zijwindgevoeligheid, bochten en remgedrag). De bestuurder moet met
dit gewijzigde gedrag rekening houden. Het wordt met name in bochten
aangeraden de snelheid terug te brengen en rekening te houden met de
verhoogde remafstand.

= Het materiaal moet goed worden onderhouden.

= De zwaarste fiets moet het dichtst tegen het voertuig worden ge-
plaatst.

= De vervoerde fietsen moeten van grote accessoires (kinderzitje, man-
dje, tassen, bidons) worden ontdaan.




2. BEVESTIGING VAN DE FIETSDRAGER OP UW AUTO

A/ De steunarmen voor de fiets ([1)
volgens het schema uitklappen en
de plastic houders (2) in hoge positie
plaatsen.

B/ De steunarmen voor de fiets (1)
verticaal ten opzichte van de haak
houden voor de installatie op de
trekhaak.

C/De middelste blokkeerstang (3) in-
drukken tot deze recht ligt.

D/ De veiligheidspen “L” in de uitspa-
ring [(4) van de middelste stang ste-
ken (3).

E/De veiligheidspen “R” in de blok-
keerpen steken.

Nota: de fietsdrager kan van de auto
vallen als de veiligheidspennen «L» en
«R» niet in de middelste stang worden
gestoken.

F/De twee zijriemen (6) moeten aan beide kanten op de achterkant van
de auto (op de carrosserie) worden gehaakt. De riemen aanzetten en de
losse einden bevestigen.

Voor meer veiligheid en tegen diefstal kan een [(niet geleverd) slot in de
gaten [5) in de middelste blokkeerstang worden gestoken.

3. INSTALLATIE VAN DE FIETSEN OP DE FIETSDRAGER

A/ De fietsen «kop tegen staart» op de plastic houders plaatsen.
-
—H =

B/ De fietsen met de rubberriemen op de fietsdrager “ Y ” bevestigen en de

orS)

goede plaatsing van de riem in de as van de houder controleren.

X6 X6

4. RETIRER LE PORTE-VELOS DE VOTRE VEHICULE

A/ De fietsdrager demonteren door de twee zijriemen te verwijderen.
B/ De veiligheidspennen “R” en vervolgens “L” verwijderen.
L/ De plastic greep [(7) uittrekken.
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